
Nebula A++/A+(standard)

Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία
Μέσω της εξελιγµένης ρύθµισης QUIET µπορείτε να επιτύχετε µείωση του θορύβου έως τα 
20dB(A) χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συµπιεστή, της ταχύτητας του ανεµιστήρα και 
της ροής του αέρα (αναφέρεται στο µοντέλο 9.000 Btu/h).

Nano-Aqua
Το µοναδικό σύστηµα Nano-Aqua µπορεί να ιονίσει τα µόρια νερού καθώς και µια µικρή 
δέσµη αυτού σε H+ και O2, διατηρώντας έτσι την επιδερµίδα σας δροσερή και αποβάλλοντας 
τους ρύπους. 

Ρυθµιζόµενη Οριζόντια Κατανοµή Aέρα  (ένα µοτέρ)
To ειδικό µοτέρ µπορεί να κινήσει αυτόµατα και οριζόντια τις κάθετες περσίδες σε 5 θέσεις, 
ώστε να παρέχει περισσότερη άνεση στην κατανοµή του αέρα. 

Wi-Fi Control
Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας συνδέοντας το κλιµατιστικό σας µε το internet και ρυθµίζοντάς 
το µέσω του smartphone ή του tablet σας.

Υγιεινή Ατµόσφαιρα & Εξαιρετικές Επιδόσεις

Πιστοποίηση EUROVENT
Τα κλιµατιστικά Haier είναι πιστοποιηµένα από τον οργανισµό EUROVENT για τις εκτιµήσεις 
απόδοσης των κλιµατιστικών µονάδων, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόµενα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος 
(κατανάλωση ρεύµατος, απόδοση, θόρυβος κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύµφωνα µε τα 
χαρακτηριστικά του σχεδιασµού του.
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Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη
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www.haieraircondition.gr

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερµοκρασία για την ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερµοκρασία για την ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερµοκρασία για την Θέρµανση 20°C DB. Εξωτερική θερµοκρασία για την θέρµανση 
7°C DB / 6°C WB.
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